Sockelausbildung fiir liegend bzw.

stehend angeordnete HEBEL Wandplatten
bzw. Stahlbetonkonstruktion

an Stahl—

Unterkonstruktion ist nicht dargestellt !

D

30060

A\ hebel

etail Nr.:

n x Plattenbreite

300 mm

empf :

Bei Fertigteilsockel kann Mortelbett MG IlI
entfallen, dann Ausfiihrung mit Diinnbettmértel

n x Plattenbreite
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°l 502—
“ beide

g— Schalen

5 tragend

PPN

NN
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N
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053

HEBEL Wandplatten

053m HEBEL Wandplatten als

110

112
131

151

174
502
821
828
832

Sockel—Wandplatten
Mortel—MG Il als
Mortelbett

HEBEL Diinnbettmartel
HEBEL Fugendicht W
HEBEL AuBenbeschichtung
HEBEL Flex—Schldimme
Sockel/ Fertigteilsockel
Wdrmeddmmung
Anfiillschutz
Feuchtigkeitsabdichtung

RS
N

. 4
MaBe in mm

n x Plattenbreite

empf : 300 mm

10-15

%
&

n x Plattenbreite

: 300 mm

empf

053 |

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Mittelverankerung von

an Stahlkonstruktion

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

Detail Nr.

310022 A hebel

MaBe in mm

—+— 0583

121
213
211

520

Charakteristischer Widerstand Vrq (kN) je Verankerungslasche
Ankerschiene
Veranlg’e;ungs— Félf;t;}:nﬁ C1’c2 S 3,338 17P v
17 150 — —
175 wg’ - 3,2
200 _f_,§ - 6,0
16 250 2 6,0 6,0
300 6,0 6,0
365/375 8,0 6,0
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141  PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—21.8—1857
213 Hilsennagel, Edelstahl
520 Stahlkonstruktion

628a Ankerschiene 38/17 G, Ausfiihrung gem.
Zulassung der Ankerschienenhersteller,

I=100mm, bauseitige Leistung

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
an Stahlkonstruktion

31003

Detail Nr.:

A\ hebel

520

o O]

o 0

<

MaBe in mm

— 053

121

213

216

520

Charakteristischer Widerstand Vg, (kN) je Verankerungslasche
Veranlé}%unqs— zli?:tkteen; C1,C2 P 4,4
150 3.50
175 o 5.35
200 © 2 5.35
KREMO < 0
250 ‘cTa_g 5.35
300 N 5.35
365/375 5.35
053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend

142
213
216
520

Mineralfaserplatte
Hiilsennagel
Haken—Nagellasche
Stahlkonstruktion

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Mittelverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 320022'/:\ hebel

an Stahlbetonkonstruktion

Detail Nr.:

S

MaBe in mm

213 211

[~

0583

| 053

121
213
211

510

Charakteristischer Widerstand Vrq (kN) je Verankerungslasche
Ankerschiene
Veranlé)e’;ungs— zligtkt:n; C1,02 - 3’338 17P v
7 150 - -
175 g - 3,2
(O
200 %_;803 - 6,0
16 250 ’3 6,0 6,0
300 6,0 6,0
365/375 6,0 6,0
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—-Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142 Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—-21.8—1857
213 Hiilsennagel, Edelstahl
510 Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 38/17, Ausfiihrung

gemdB Zulassung der Anker—
schienenhersteller, durchlaufend
oder in Stiicken, bauseitige Leistung

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Eckverankerung von

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten '/:.\ hebel
an Stahlkonstruktion 31 021 2—

X\ 211
629b 093
520
] e 121
PR \ e
| =S 211
142 51 6080 213 053
141 B
1520

Charakteristischer Widerstand Vg« (kN) je Verankerungslasche
Ankerschiene
Veranléerungs— lzl_qtktenh— c.C 38/17
P ke 2 P33| P 44
17 150 - -
175 g - 3,2
(e
200 S 0 = 6,0
‘2
16 250 2 6,0 6,0
300 6,0 6,0
365/375 6,0 6,0

053 HEBEL Wandplatten

121  HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

211 Nagellasche, Ausfilhrung gem.

/ Zulassung Z-21.8—1857

/
3

213 Hulsennagel, Edelstahl
520  Stahlkonstruktion

Il 628a Ankerschiene 38/17 G, Ausfiihrung gemdB
/ Zulassung der Ankerschienenhersteller,
I=100mm, bauseitige Leistung

629b Winkel—Profil, Abmessungen nach stat.
VoBe i mm Berechnung, bauseitige Leistung

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Eckverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 025 ~\ hebel
an Stahlkonstruktion -

Detail Nr.:

= 520
520 :
/0 O]
:V ol 1T 121
Ly ] - 213
| -+ 216
142 | 131 213
141 629b 21 053
520

Charakteristischer Widerstand Vg, (kN) je Verankerungslasche

Veranl;;[r)ungs— lzlf:t‘}eenﬁ C1’CZ P 4,4
150 3.50

175 oy 5.35

200 32 5.35

KREMO © o

250 '6% 5.35

300 N 5.35

365/375 5.35

053 HEBEL Wandplatten

121  HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
/ 142  Mineralfaserplatte
213 Hilsennagel, Edelstahl
216  Haken—Nagellasche, Edelstahl
520  Stahlkonstruktion
629b* Winkel—Profil, Abmessungen nach
statischer Berechnung,

bauseitige Leistung
*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

MaBe in mm

Stand: 01.09.2010 Xella Aircrete Systems GmbH



Eckverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 32021 2' ~\ hebel
an Stahlbetonkonstruktion
\ 211 |
| 628D | 093
—— 510 '
. T 121
° T | | — ol 213
' . 211
142 131 213 i
141 053 |
T E?{ﬁ —— 210
it L
= =~ g i
Charakteristischer Widerstand Vrq (kN) je Verankerungslasche
Verankerungs—| Platten— c.c Anke{gscm'ene
yp dicke h 1% P 3.3 P 44
17 150 . — —
175 = — 3,2
200 © 5 - 6,0
16 250 3 6,0 6,0
300 6,0 6,0
365/375 6,0 6,0

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
< 131 HEBEL Fugendicht W
141 PE—Rundschnur, offenporig,

S nicht wassersaugend

142  Mineralfaserplatte

211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—21.8—185

213 Hilsennagel, Edelstahl

510 Stahlbetonkonstruktion

628b Ankerschiene 38/17, Ausfiihrung
gem. Zulassung der Ankerschienen—
hersteller, durchlaufend oder in
Sticken, bauseitige Leistung

MaBe in mm

Stand: 01.09.2010 Xella Aircrete Systems GmbH



Attika—Mittelverankerung von

MaBe in mm

liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 0422' ~\ hebel
an Stahlkonstruktion -
] F= 211
631 628d
—— 520
5 . 631a
° ° > o RO I 7053
—
142 | 431 213 053
141 211 121
213
211
\
520

Charakteristischer Widerstand Vrc (kN) je Verankerungslasche
Ankerschiene
R T O B Y
150 o - _
17 c
175 2a - 3,2
6 200 '3_‘; - 6,0
250;300;365/375 | ™| 6,0 6,0
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141  PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—21.8—1857
213 Hilsennagel, Edelstahl
520  Stahlkonstruktion
628d Ankerschiene 38/17 G, Ausfiihrung

gem. Zulassung der Ankerschienenher—
steller, I=100mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen, bauseitige Leistung

631a* T—Profil aus geschw. Flachstdhlen,
Abmessungen und SchweiBndhte nach
stat. Berechnung, bauseitige Leistung
*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Attika—Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 31 0502'/(-\ hebel
an Stahlkonstruktion

Detail Nr.:

NSOT—O
.
L |
|
|
|
| —
p |

631
| 602c
|1 053

h/2

121

142 1131 053
631 141 602c

“~ ==

520

131

/ Charakteristischer Widerstand Vg, (kN) je 0,60m
5 Veranlé%ungs— Rlatten— [Verqus| G, | P 3,3 P 4,4
150 6,84 7,92

175 |= | 2 [ 848 9,84

5 200 | 28| B [ 1026 | 11,90

250 %g 'g 13,66 | 15,86

300 g 2 17,08 19,82

365/375 21,18 24,58

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131 HEBEL Fugendicht W

141 PE-Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142 Mineralfaserplatte

520 Stahlkonstruktion

602c Verfiillung, FlieBmortel MG IlI

631* T—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

MaBe in mm *mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.09.2010 Xella Aircrete Systems GmbH



Attika—Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL
an Stahlbetonkonstruktion

Wandplatten

320427 2\ hebel

MaBe in mm

F e 2
i Sl 628k
i i | 510 R

IE | 631d

o i 053

121

T 213

Ezj::::i;;' 211

k=== 'I:l 641

— 510

*

Charakteristischer Widerstand Vrq (kN) je Verankerungslasche
Ankerschiene
Vemnli%ungs— lz'li%tkteeng C]] C2 — 338 I7P v
150 o — _
17 c
175 o2 - 3,2
[
- 200 ®2 - 6,0
250;300;365/375 | ™| 6,0 6,0
053 HEBEL Wandplatten
121  HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141  PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—-21.8—1857
213 Hulsennagel, Edelstahl
510 Stahlbetonkonstruktion
628k Ankerschiene 38/17 G, Ausfiihrung gem.
Zulassung der Ankerschienenhersteller,
|I=100mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen
631d* T—Profil, aus geschw. Flachstdhlen,
Abmessungen und SchweiBndhte nach
stat. Berechnung
641  Ankerplatte, Abmessungen nach stat.

Berechnung, bauseitige Leistung
mit Karrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Attika—Mittelverankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten 320502‘/:\ hebel
an Stahlbetonkonstruktion

[
: Rl
v [T o Ie
i 20 i
== i
ik - 631e
o 1 802c
| 053
) :I:ii::] o
631e 141 602c — ] :
N
S [
(F====1 HEs
L 1R
il
i |
pooood| I
e 641
. 510
e
! I
| Pt 131

Charakteristischer Widerstand Vg, (kN) je 0,60m

/ Verunlé%ungs— zli((:;tkt:nh— Verqus Ub P 33 P 4,4

< 150 6,84 7,92

i 175 |= | 2 | 848 9,84
6 200 | 88| & [ 1026 | 11.90

250 %’z N [T7366 | 15,86

£0| 2
300 (¢ | 2| 17,08 | 19,82
365/375 21,18 | 24,58
053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

131  HEBEL Fugendicht W

141  PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend

142  Mineralfaserplatte

510 Stahlbetonkonstruktion

602c Verfiillung, FlieBmortel MG Il

631e* T—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung

641 Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung

MaBe in mm *mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.09.2010 Xella Aircrete Systems GmbH



Attika—Eckverankerung von

liegend angeordneten Hebel Wandplatten A hebel
an Stahlkonstruktion 31 061 2 —

Detail Nr.:

629c
520

211
628d

o

— 1 629c
1 053

MaBe in mm

131

e
o o of | ‘
|

211
608c- | 213 053

121
213

211

520

Charakteristischer Widerstand Vrx (kN) je Verankerungslasche
Verank Anke}l}'ﬁsc:'n;ene
‘erankerungs—|  Platten— c, C
typ dicke h 112 P 3.3 P 4.4
17 150 - -
175 g - 3,2
=1
200 _'qc_) “g" - 6,0
16 250 3 6,0 6,0
300 6,0 6,0
365/375 6,0 6,0

053
121
131
141

142
211

213
520
628d

\

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

629c* Winkel—Profil, Abmessungen und

Hebel Wandplatten

Hebel Kleber und Fugenfiiller
Hebel Fugendicht W
PE—Rundschnur, offenporig,

nicht wassersaugend
Mineralfaserplatte

Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—21.8—1857
Hiilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
Stahlkonstruktion

Ankerschiene 28/15 G bzw. 38/17 G,
Werkstoff—Nr. 1.4571, 1=100mm,
a=3mm, oberste Ankerschiene
zuschweiBen, bauseitige Leistung

SchweiBndhte nach stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Attika—Eckverankerung von

an Stahlbetonkonstruktion

liegend angeordneten Hebel Wandplatten 320612 A\ hebel

Detail Nr.:

211
628k

— 6290
053

N

MaBe in mm

121
213
211

642

L 510

Charakteristischer Widerstand Vrk (kN) je Verankerungslasche
v } Anke{asc?;ene
erankerungs—| Pl_atten— c.,C
ki ke 2 P33| P 44
17 150 - -
175 g - 3,2
%]
200 0 - 6,0
‘w2
16 250 3 6,0 6,0
300 6,0 6,0
365/375 6,0 6,0

053 Hebel Wandplatten
121 Hebel Kleber und Fugenfiiller
131 Hebel Fugendicht W
141  PE-Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—21.8—1857
213 Hiilsennagel, Werkstoff—Nr. 1.4571
510 Stahlbetonkonstruktion
628k Ankerschiene 28/15 G bzw.
38/17 G, Werkstoff—Nr. 1.4571,
I=100mm, a=3mm, oberste
Ankerschiene zuschweiBen
6290* Winkel—Profil, Abmessungen und
SchweiBndhte nach stat. Berechnung
642 Ankerwinkel, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung
* mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Verankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
zwischen Stahlkonstruktion

im Innenbereich

31601

Detail Nr.:

A\ hebel

1

<1

MaBe in mm

= 216
- Ty 12T
o 213

520

602b
053

142

/

— 520
053
602b

Charakteristischer Widerstand Vg, (kN) je Verankerungslasche
e I P 44
150 3.50
175 o 5.35
<
200 e 5.35
KREMO T o
250 ‘5_3 5.35
300 N 5.35
365/375 5.35

053 HEBEL Wandplatten

121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller

142 Mineralfaserplatte

213 Hiilsennagel

216 Haken—Nagellasche

520 Stahlkonstruktion

602b Verfillung, falls erforderlich mit
PU—Schaum oder
Porenbeton—Steinen

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Verankerung von
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
zwischen Stahlbetonkonstruktion

32601

A\ hebel

[/

Ansicht
von Innen

/

MaBe in mm

i
i
Rl
it 121
j 213
I os3
i
053 141 628b 213 HH
i
NI
PN | Hﬁ%* 628b
- — R — 211
***** 11
~ Il
L
B
% Vo
h/2ll?llh/2
o e
£l

Charakteristischer Widerstand ek (kN)
je Verankerungslasche
Ankerggh’ﬁne
Veranlé%ungs— %li%tktgnh— CI’ C2 v
200 o 4,5
12 250 g% 4,5
300 53 45
365/375 N 4,5
053 HEBEL Wandplatten
121 HEBEL Kleber und Fugenfiiller
131 HEBEL Fugendicht W
141  PE—Rundschnur, offenporig,
nicht wassersaugend
142  Mineralfaserplatte
211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—21.8—1857
213 Hilsennagel, Edelstahl
510 Stahlbetonkonstruktion
628b Ankerschiene 38/17, Ausfiihrung

gem. Zulassung der Ankerschienen—
hersteller, durchlaufend oder in
Stiicken, bauseitige Leistung

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Auflagerkonsole fiir liegend angeordnete [ .
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion 31 1222—"—\ hebel

Detail Nr.:

622a 520a R
+ 2 — ——+ 053a
. | i 520q
{ T (o] (o] O [o3 [o3 i
g | i 4
Bohrung #11mm
flr Hiilsennagel
25 |50|50| 150 |50|50| 25 N I 213
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ | 6220
400
Platten— Empf. Abmessungen
dicke Mindest— der Konsolen
(mm) Stiitzen— (mm)
h profil axbxs |
150 IPE 200 100x65x11 400
175 HE-B 100 130x65%x12 400
200 HE-B 120 130x65%x12 400
250 HE-B 160 180x180x16 400
300 HE-B 200 250x250x20 400

0 g 053a HEBEL Wandplatten als

Sturz—Wandplatten
213 Hilsennagel, Edelstahl
520a Stahlkonstruktion,
Mindestabmessung It. Tabelle
uflast 622a*Auflagerkonsole,
L nach statischer Abmes;s’ungen’ It. Tabelle,
Berechnung bauseitige Leistung,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend

MaBe in mm *mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.09.2010 Xella Aircrete Systems GmbH



Auflagerkonsole fur

liegend angeordnete HEBEL Wandplatten

an Stahlbetonkonstruktion

321222 A hebel

Detail Nr.:

o |
{ o) Q Q O O _C) :
3 s -
622b —— .
Bohrung 611mm ool ool ool S
ur ulsennage [ A I T
254 (500504 150  50050[ 425 - ——1 0b3g
400 o S
510
Detail Auflagerkonsole A ]
siehe Werkstattzeichnung o &:::::i ' 641
U |
I N s
S ! ! —_ 622b
o 3::::5. &
o L
Platten— Abmessungen
dicke der FuBplatte
(mm) (mm)
h axs |
Z 150 100x10 400
— 175 130x12 400
\ 200 130x12 400
250 180x15 400
300 220x15 400
365/375 300x18 400

Auflast
nach statischer
Berechnung

MaBe in mm

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten

213  Hilsennagel, Edelstahl

510  Stahlbetonkonstruktion

622b* Auflagerkonsole,
FuBplatte It. Tabelle,
SchweiBnaht a=4mm umlaufend

641  Ankerplatte, Abmessungen nach
stat. Berechnung, bauseitige
Leistung

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.09.2010

Xella Aircrete Systems GmbH



Leibungsanker fiir Offnungen

in Wdnden aus 30083 A hebel
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten
Qofmung —
5 602c
: g Ll 053a
1] J(___ -
lichte
Offnung -
053 632d 502
= -
| i | 6324
- ;
I T 641
| A
% - 502
~ |
~ I
~ !
ST ST S \J
~
~
S~ N
7 >~
T S
7 7
7 7
~ 053 HEBEL Wandplatten

053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
502 Sockel/Fertigteilsockel
602c Verfiillung, FlieBmortel MG Il
632d* Hohlprofil, nach stat. Berechnung
641  Ankerplatte, Abmessungen nach
stat. Berechnung,

bauseitige Leistung

MaBe in mm

*mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.03.2011



Leibungsanker fiir Offnungen
in Wdnden aus 30084 A\ hebel
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten

Detail Nr.:

A sifaung
] 602¢
. S o i+ 053a
- AN
UK Sturz
053 632d  053b
E 632d
| OK' Briistung
A4
: b os3b

053 HEBEL Wandplatten
053a HEBEL Wandplatten als
Sturz—Wandplatten
053b HEBEL Wandplatten als
Briistungs—Wandplatten
602c¢ Verfiillung, FlieBmortel MG |l
632d* Hohlprofil,
nach stat. Berechnung

MaBe in mm *mit Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.03.2011



Ausgesteifte U—Profile fiir Offnungen

in Wdnden aus liegend angeordneten :
HEBEL Wandplatten an Stahlkonstruktion 31 0822—’-\ hebel

a
o o /

053

MaBe in mm

211

629¢ 630

I NN

It

743

Detail Nr.:
520 --
I
I
!
Schraube zM12 N horizontale
mit Mutter und licht © Plattenfuge
Unterlegscheibe Ofl}:nu(r?ng , p—

NN

Y

Wandplatten nicht dargestellt!

053 HEBEL Wandplatten

211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—-21.8—1857

520 Stahlkonstruktion

629e Winkel—Profil mit Langloch zur
Aussteifung, mit U—Profil
umlaufend verschweiBt

630* Flachstahl, werkseitig verschweit

743* U—Profil

*m'\t Korrosionsschutz DIN 18 800 Teil 1

Stand: 01.03.20711




Tor— oder Turrahmen

in Wdnden aus liegend angeordneten
Hebel Wandplatten

3109712 A nee

Detail Nr.:
™
I
I .
horizontale
Plattenfuge
Schraube 2M12 At
mit Mutter und lichte
nterlegscheibe > N
ffnung I
0
I \
I
—— T R -
I
” OK Sockel \ 743
1A §
. ” g 502
11 N
= i 1 § 602¢
5 p o I N
I
| I " I
| 1 |
£ — | I |
- = ! 1 ! OKRB !
| A Y | I | =
| 1 | =~z
| I |
| I |

053 211

MaBe in mm

630

Wandplatten nicht dargestellt!

Hebel Wandplatten

Nagellasche, Ausfilhrung gem.
Zulassung Z—-21.8—

1857

Sockel/Fertigteilsockel

Stahlkonstruktion

Verfiillung, FlieBmaortel MG lI
Winkel—Profil, angeschweift
Flachstahl, werkseitig verschweiBt
Ankerplatte, Abmessungen nach

stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

743* Tirzarge, U—Profil umlaufend

*m\'t Korrosionsschutz DIN

18 800 Teil 1

Stand: 01.03.2011
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Wandplatten nicht dargestellt !

Ansicht A
von Innen
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Ansicht A

053 HEBEL Wandplatten

211 Nagellasche, Ausfiihrung gem.
Zulassung Z—21.8—1857

235a zugel. Diibel mit Schraube 2M12
und Unterlegscheibe,
Werkstoff—Nr. 1.4571

510 Stahlbetonkonstruktion

629b* Winkel—Profil, nach
stat. Berechnung,
bauseitige Leistung

629d* Winkel—Profil, zur Aussteifung
raumseitig, an Hilfswinkel
angeschraubt

743* U—Profil
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Tor—

oder Turrahmen

in Wdnden aus liegend angeordneten
Hebel Wandplatten

920902

Detail Nr.:
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Schraube 2M12 mit
Mutter und Unterlegscheibe
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*m\'t Korrosionsschutz DIN

Wandplatten nicht dargestellt !

Hebel Wandplatten

Nagellasche, Ausfliihrung gem.
Zulassung Z—21.8—1857
Sockel/Fertigteilsockel
Stahlbetonkonstruktion
Verfillung, FlieBmortel MG Il
Winkel—Profil, angeschweiBt
Flachstahl, werkseitig verschweiBt
Ankerplatte, Abmessungen nach stat.
Berechnung, bauseitige Leistung
Tirzarge, U—Profil umlaufend

18 800 Teil 1

Stand: 01.03.2011





